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INN OVAT ION IN  DEN GENEN

Seit 1995 bietet das Familienunternehmen VAL’AIR seinen Kunden ei-
nen Mehrgewinn an Nutzen. VAL’AIR zählt zu den technologischen 
Marktführern unter den Anbietern von Kehrsaugmaschinen. Das Un-
ternehmen hat sich dank seiner vielen Innovationen und der hohen 
Qualitätsansprüchen in diesem Sektor einen Namen gemacht.

E I N  M A S S G E S C H N E I D E R T E S  P R O D U K T A N G E B O T

VAL’AIR bietet eine auf die Bedürfnisse der Kunden 
abgestimmte Auswahl an Kehrsaugmaschinen, 
die den Anforderungen der professionellen Kehr-
technik entsprechen.
Alle unsere Kehrsaugmaschinen von 5 m3 bis 15m3 sind mit der von VAL’AIR 
entwickelten hydrostatischen Antriebstechnologie ausgestattet. Diese Ausrüstung 
gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen  Bedienungskomfort 
sowie deutlich gesteigerte Wirtschaftlichkeit. 
VAL’AIR hat es verstanden Ihre Bedürfnisse in die Kehrsaugmaschinen zu 
integrieren. Durch unsere große Auswahl an Optionen ist es uns möglich für 
jeden Kunden seine Profimaschine herzustellen.
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Z U F R I E D E N E  K U N D E N 
A L S  Q U A L I T Ä T   A N S P R U C H

Der gute Ruf der Firma VAL’AIR reicht bis weit über die Grenzen 
Frankreichs hinaus. 
Von der CAD Zeichnung über Entwicklung und Herstellung der 
einzelnen Komponenten bis hin zur Endfertigung findet alles im 
Werk La Côte statt. Um unsere Qualität zu garantieren, arbeiten 
wir nur mit bekannten und ausgewählten Herstellern zusammen.

Die hohen Qualitätsansprüche spiegeln 
sich in allen Unternehmensbereichen,  von 
der Konstruktion über die Fertigung bis 
zum  Kunden und Ersatzteilservice wieder. 
Durch permanente Schulung unserer 
Vertriebspartner gewähren wir Ihnen eine 
hohe Zuverlässigkeit Ihrer Maschine.
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 ALLGEMEINE DATEN 

Länge*:    6,00 m
Breite:      2,30 m
Höhe*:     3,05 mm
Nutzlast*      3,50 T

 TECHNISCHE DETAILS
ND Wasserpumpe :   5 bar - 47 l
HD Wasserpumpe*:   82 bar / 68 l 
Kehrgutbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l 
 - Fassungsvermögen  5,5 m3

Wasserbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l 
 - Fassungsvermögen  1 800 l
Hydrostaten Getriebe:
 - zulässiges Drehmoment 15‘000 Nm
 - Marke   OMSI
Turbine:
 - Leistung   18’700 m3 / h

 FAHRGESTELL ANFORDERUNG
Zul. Ges. Gewicht:  10 -15 T
Leistung:*                 ab 220 PS
Achsabstand:*         ab 3,05 m
  

 ZERTIFIKAT   

BH5

5,5 m3
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*je nach gewählter 
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VORTEILE

3 UMWELTFREUNDLICHER HYDROSTATISCHER ANTRIEB
3 DOPPELSEITIGES KEHREN GLEICHZEITIG MÖGLICH 
3 EINFACHE HANDHABUNG UND UNTERHALT
3 GEZOGENE KEHRELEMENTE
3 KEHRGUTBEHÄLTER UND WASSERTANK AUS ROSTFREIEM
     EDELSTAHL
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BH6
BH6+

6,5 m3
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 ALLGEMEINE DATEN 
Länge* :                         6,64 m
Breite :                             2,30 m
Höhe* :                          3,05 m
Nutzlast* :                    5,5 T

 TECHNISCHE DETAILS
ND Wasserpumpe :   5 bar - 47 l
BH6 : *82 bar 68 l 
BH6+ : **153 bar 130 l Mit Option Boite Hydro 
Valmetal
Kehrgutbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l 
 - Fassungsvermögen  6,5 m3

Wasserbehälter:
 - rostfreier   304 l 
 - Fassungsvermögen  1 800 l
Hydrostaten Getriebe:
BH6
 - Marke    *OMSI 
 - zulässiges Drehmoment 15‘000 Nm
BH6+
 - Marke    **VALMETAL
 - zulässiges Drehmoment 40 000 Nm
Turbine:
 - Leistung   25 000 m3 / h

 FAHRGESTELL ANFORDERUNG
Zul. Ges. Gewicht:  15-16 T
Leistung:*                 240 cv
Achsabstand:*         3,56 m
  

 ZERTIFIKAT   

*je nach gewählter 
Option

3 UMWELTFREUNDLICHER HYDROSTATISCHER ANRIEB
3 DOPPELSEITIGES KEHREN GLEICHZEITIG MÖGLICH
3 EINFACHE HANDHABUNG UND UNTERHALT
3 GEZOGENE KEHRELEMENTE
3 HOCHDRUCK  *130 BARS
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 ALLGEMEINE DATEN 
Länge*:     7,00 m
Breite:      2,50 m
Höhe*:     3,20 m
Working load* :    6 T

  TECHNISCHE DETAILS  
ND Wasserpumpe:   5 bar / 47 l
HD Wasserpumpe*:   
*82 bar  - 68 l
*130 bar  - 153 l
*300 bar  - 135 l
*200 bar  - 200 l
*400 bar  - 182 l
Kehrgutbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l
 - Fassungsvermögen 9,5 m3

Wasserbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l
 - Fassungsvermögen  3000 l+
Hydrostaten Getriebe:
 - Zulässiges Drehmoment 40‘000 Nm
 - Marke   VALMETAL
Turbine:
 - Leistung   30‘000 m3/h

 FAHRGESTELL ANFORDERUNG
Zul. Ges. Gewicht:    18-19 T
Leistung:*                ab 280 PS
Achsenabstand:*   ab 3,90 m

 ZERTIFIKAT    

BH9

9,5 m3
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VORTEILE

3 UMWELTFREUNDLICHER HYDROSTATISCHER ANTRIEB
3 DOPPELSEITIGES KEHREN GLEICHZEITIG MÖGLICH 
3 EINFACHE HANDHABUNG UND UNTERHALT
3 GEZOGENE KEHRELEMENTE
3 KEHRGUTBEHÄLTER UND WASSERTANK AUS ROSTFREIEM
     EDELSTAHL
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 ALLGEMEINE DATEN 
Länge*:     8,50 m
Breite:      2,50 m
Höhe*:     3,20 m
Working load* :      9,5 T

  TECHNISCHE DETAILS
ND Wasserpumpe:   5 bar / 47 l
HD Wasserpumpe*:   
*82 bar  - 68 l
*130 bar  - 153 l
*300 bar  - 135 l
*200 bar  - 200 l
*400 bar  - 182 l
Kehrgutbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l
 - Fassungsvermögen  14,5 m3

Wasserbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l
 - Fassungsvermögen   3‘000 l+
Hydrostatik:
 - Zulässiges Drehmoment 40‘000 Nm
 - Marke   VALMETAL
Turbine:
 - Leistung   30‘000 m3/h

 FAHRGESTELL ANFORDERUNG
Zul. Ges. Gewicht:   26 T
Leistung:*               ab 320 PS
Achsenabstand:*   ab 3,90 m

 ZERTIFIKAT   

BH14

14,5 m3
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VORTEILE

3 UMWELTFREUNDLICHER HYDROSTATISCHER ANTRIEB
3 DOPPELSEITIGES KEHREN GLEICHZEITIG MÖGLICH 
3 EINFACHE HANDHABUNG UND UNTERHALT
3 GEZOGENE KEHRELEMENTE
3 KEHRGUTBEHÄLTER UND WASSERTANK AUS 
     ROSTFREIEM EDELSTAHL
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 ALLGEMEINE DATEN 
Länge*:    9,50 m
Breite:      2,50 m
Höhe*:     3,20 m
Working load* :    8 T

 TECHNISCHE DETAILS
ND Wasserpumpe:   5 bar / 47 l
HD Wasserpumpe*:   
*82 bar  - 68 l
*130 bar  - 153 l
*300 bar  - 135 l
*200 bar  - 200 l
*400 bar  - 182 l
Kehrgutbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l
 - Fassungsvermögen  15,5 m3

Wasserbehälter:
 - rostfreier   Edelstahl 304 l
 - Fassungsvermögen  3‘000 l+  
Hydrostaten Getriebe:
 - Zulässiger Anzugsmoment 40‘000 Nm
 - Marke   VALMETAL
Turbine:
 - Leistung   30‘000 m3/h

 FAHRGESTELL ANFORDERUNG
Zul. Ges. Gewicht:   26 T
Leistung:*                ab 450 PS
Achsenabstand:*   ab 4,20 m

 ZERTIFIKAT    

BH15

15,5 m3
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VORTEILE

3 UMWELTFREUNDLICHER HYDROSTATISCHER ANTRIEB
3 DOPPELSEITIGES KEHREN GLEICHZEITIG MÖGLICH 
3 EINFACHE HANDHABUNG UND UNTERHALT
3 GEZOGENE KEHRELEMENTE
3 KEHRGUTBEHÄLTER UND WASSERTANK AUS 
     ROSTFREIEM EDELSTAHL

>¾j�na\]g�ngj^¾`jmf_�k[Yff�l`]�ÛYk[`�g\]j�\j¾[c]f�ka]�\mj�dafc�2�
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3 GESICHERTE SCHNELLSTMÖGLICHE LIEFERUNG VON ERSATZTEILEN

3 SPEZIALISIERTE UND MOBILE SERVICETECHNIKER

3 STÄNDIGE SCHULUNGEN UNSERER VERTRIEBSPARTNER

3 100% DER GELÄUFIGEN ERSATZTEILE VERFÜGBAR

Kundendienst
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UNSERE PARTNER
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N9D�9AJ�FA=<=JD9KKMF?=F
VERTRIEBSPARTNER

N9D�9AJ
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N9D�9AJ�?eZ@
Pfrurdmatte 5
6205 NEUENKIRCH - SUISSE
Tél. +41 79 422 66 99
info@val-air.ch
www.val-air.ch

K9K�N9D�9AJ
ZA Les Graviers 
70200 LA CÔTE - FRANCE
Tél. +33 (0)899 19 0006
Fax. +33 (0)3 84 30 49 43
info@val-air.fr
www.val-air.fr 

 

N9D�9AJ�?mbH
CHILCHLIMATTE 6
6214 SCHENKON - SUISSE
Tél. +41 79 422 66 99 
info@val-air.ch
www.val-air.ch

K9K�N9D�9AJ
ZA Les Graviers 
70200 LA CôTE - FRANCE
Tél. +33 (0)899 19 0006
Fax. +33 (0)3 84 30 49 43
Email : info@val-air.fr
www.val-air.fr 
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MFH Maschinen-, Fertigungs- und Handelsgesellschaft mbH
Traktorenstraße 9
99734 Nordhausen

Tel. 03631/9073-10
Fax 03631/9073-16
kontakt@mfh-nordhausen.de
http://www.mfh-nordhausen.de


